GUIA DIBUJO II




INDICE

Porfavor de Ctrl+clic sobre el tema que quiere revisar.

1.- Introduccion

2.- Objetivos

3.- Justificacion

4.- Metas

5.- Estructuray Contenidos

6.- Evaluacioén

7.- Actividades criticas

8.- Actividades de estudio

9.- Cuestionario sobre el tema

10.-Glosario de conceptos y principios claves

11.- Problemas de aplicacion y sugerencias metoddlogicas

12.- Problemas para autoevaluacién



INTRODUCCION

Desde sus origenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o dibujos. Las
primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres, en ellas no solo se intentaba
representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, etc., sino también
sensaciones, como la alegria de las danzas, o la tension de las cacerias.A lo largo de la historia, este ansia
de comunicarse mediante dibujos, ha evolucionado, dando lugar por un lado al dibujo artistico y por otro al
dibujo técnico. Mientras el primero intenta comunicar ideas y sensaciones, basandose en la sugerencia y
estimulando la imaginacion del espectador, el dibujo técnico, tiene como fin, la representacion de los objetos
lo mas exactamente posible, en forma y dimensiones.

Hoy en dia, se esta produciendo una confluencia entre los objetivos del dibujo artistico y técnico. Esto
es consecuencia de la utilizacion de los ordenadores en el dibujo técnico, con ellos se obtienen recreaciones
virtuales en 3D, que si bien representan los objetos en verdadera magnitud y forma, también conllevan una
fuerte carga de sugerencia para el espectador.

Para ello se utiliza una normalizacion que nos va a ayudar a que nuestro dibujo sea comprensible en
cualquier lugar de nuestro planeta, de esta manera se puede decir que es un lenguaje universal, utilizando
normas en la colocacion de las medidas, escalas, tipos de lineas, diferentes grosores de lineas, angulos
para trazar los objetos, caligrafia técnica, etc.

En la materia de Dibujo | se manej6 objetos en 3D y 2D con formas basicas para ir adentrando al
alumno al mundo del dibujo técnico, de una forma simple y comprensible como iniciacion.

En esta materia de Dibujo Il, el alumno ya con experiencia en visualizar un objeto simple en sus
diferentes angulos, podra realizar otras vistas mas complejas del objeto, ademas de alterar de alguna forma
dicho objeto para observarlo mas detalladamente.

En la segunda semana de esta materia, el alumno realiza a un nivel basico el desarrollo de un plan
arquitectonico, desde el plano hasta la construccion de la maqueta, no solo para darse cuenta si le llama la
atencion alguna carrera afin, sino también para que tenga mayor confianza al momento de pensar o imaginar
una futura vivienda, ya que tiene la manera de poder representar su idea correctamente.

OBJETIVO
.

Que el alumno adquiera el conocimiento de la asignatura, basdndose no solo en la teoria sino ademas
con ejercicios practicos que serviran de reforzamiento y autoevaluacion.

De tal manera que el alumno pueda resolver de manera eficiente examenes de evaluacion final, ya
gue ha comprendido e integrado la importancia del dibujo como medio de comunicacién y la forma de
realizarlo para que dicha comunicacion sea correcta.



JUSTIFICACION

El arte grafico es una de las expresiones mas primales del ser humano, pudiéndolo realizar cualquiera
gue tenga un lapiz, un color o un soporte. A diferencia de otros tipos de arte, el dibujo es una de las primeras
formas artisticas desarrolladas por el hombre, ya en tiempos prehistéricos. El dibujo es, ademas,
comprendido como una de las formas mas estimulantes y Utiles para el desarrollo de capacidades tales como
la creatividad, la originalidad, el estilo personal, la formacion de la libertad y de una mejor calidad de vida
relacionada con el autoestima ya desde nifios.

Una de los elementos mas importantes del dibujo es que puede facilmente transmitir ideas,
conceptos, sensaciones y sentimientos, independientemente del grupo al que uno pertenezca, teniendo un
idioma diferente al del autor, viviendo en lugares extremadamente lejanos. Esto no sucede con todas las
ramas del arte y sin duda, el dibujo, la pintura y la escultura son privilegiadas a la hora de transmitir incluso
a aquellos que se sienten mas lejanos.

A diferencia de lo que sucede con la pintura, la precision y la técnica en el dibujo parece estar todavia
muy presente. Si bien pueden existir bocetos o dibujos abstractos en los que los objetos y las figuras parecen
perder la forma natural, la mayor parte de las veces el dibujo requiere de ciertos elementos técnicos tales
como la perspectiva, la profundidad, la proporcién, etc. De otro modo, corre el riesgo de ser considerado
simplemente un garabato.

Segun lo que creen los profesionales, el dibujo es una de las primeras formas del arte a las que puede
acceder el ser humano para expresarse aun de manera inconsciente. Asi, desde nifios se nos incentiva a
dibujar y a practicar nuestra expresividad a través del dibujo, una forma creativa mucho mas accesible que
por ejemplo la escultura.

Desde sus origenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos o dibujos. Las
primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres, en ellas no solo se intentaba
representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, etc., sino también
sensaciones, como la alegria de las danzas, o la tensién de las cacerias.

A lo largo de la historia, este ansia de comunicarse mediante dibujos, ha evolucionado, dando lugar
por un lado al dibujo artistico y por otro al dibujo técnico. Mientras el primero intenta comunicar ideas y
sensaciones, basandose en la sugerencia y estimulando la imaginacion del espectador, el dibujo técnico,
tiene como fin, la representacién de los objetos lo mas exactamente posible, en forma y dimensiones.

Con la comunicacion se puede transmitir elementos que percibimos por los sentidos. Estos elementos
son los signos.

En el lenguaje los signos son las palabras, y es considerado la comunicacién por excelencia.

El dibujo técnico es un lenguaje, una comunicacién. Es un lenguaje universal con el cual nos podemos
comunicar con otras personas, sin importar el idioma. Emplea signos gréficos, regido por normas
internacionales que lo hacen mas entendible.

Para que un dibujo técnico represente un elemento de comunicacion completo y eficiente, debe ser
claro, preciso y constar de todos sus datos; todo esto depende de la experiencia del dibujante en la expresiéon
grafica que realice, bien sea un croquis, una perspectiva o un plano.



Con el desarrollo industrial y los avances tecnolégicos el dibujo ha aumentado su campo de accidn.
Los principales son: Dibujo arquitecténico, Dibujo mecanico, Dibujo electrénico, Dibujo geoldgico, Dibujo
urbanistico.

METAS

1. Conocer la utilidad del dibujo técnico como forma de expresién y como herramienta para concretar
las diversas ideas que puede tener una persona.

2. Utilizar el dibujo como un medio de comunicacién mediante normas o reglas especificas para que
nuestro dibujo sea utilizado como un lenguaje con el cual podemos solicitar cualquier proyecto a
construir o como una forma de instructivo.

3. Aprender a realizar dibujos tanto en 2D como en 3D, mediante la correcta utilizacién del trazado de
lineas con medidas, grosores y angulos adecuados para que el dibujo sea entendible. Ademas el
alumno ha aprendido a observar un objeto desde diferentes puntos de vista, esto agudiza su habilidad
de observacion e imaginacion.

4. Al mismo tiempo el alumno ha ejercido su habilidad de enfoque, concentracién y observacién para
gue su dibujo sea limpio, formal y preciso, para que su trabajo tenga una excelente presentacion,
para ello también es necesario desarrollar una forma de escritura bien realizada, que sea legible y
neutral, como si fuera realizado a computadora.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
e

DIBUJO i

Dibujo Arquitectonico

Corte y Seccion

Plano arquitecténico
Sombreado en 9

base a materiales .
Perspectiva con dos

puntos de fuga

Vista Auxiliar Maquetacion



CORTE Y SECCION

CORTE: Es un medio que facilita conocer la configuracion interna de una pieza y que proporciona una
manera de expresarla de forma clara, inequivoca y sencilla.

SECCION: Es la representacion de la zona de una pieza por donde pasa el plano de corte (havaja) donde
este Ultimo crea una superficie que se representa en una vista. Las secciones normalmente llevan un rayado
de lineas de trazo fino paralelas e inclinadas a 45 grados con respecto al eje o base de la pieza.

En el corte se utiliza un “Plano de corte” que haria la funcién de la navaja, dividiendo asi la pieza.

REPRESENTACION DE UN CORTE:

Como puede verse en las figuras siguientes, las aristas interiores afectadas por el corte, se representaran con el
mismo espesor que las aristas vistas, y la superficie afectada por el corte, se representa con un rayado.
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La seccion es la superficie indicada de color rojo, como puede apreciarse cuando se representa una seccion,
a diferencia de un corte, no se representa el resto de la pieza que queda detras de la misma. Es decir se
muestra solo el area que tocé el plano de corte, de esta manera solo se sefiala por donde fue cortada la

pieza.

i

L.

La seccion se representa con un
rayado de lineas delgadas a 45
grados.

CLASIFICACION DE SECCIONES

Seccion Completa o Total. '

Una seccion completa consiste en cortar 37/
una pieza por el centro de la misma, de ,

|

|

lado a lado sea en posicién horizontal o

vertical, es decir, equivale a un corte de L m
180 grados. _AC ; //
\ |




Media seccién o corte medio.

Una seccion media consiste en realizar
un corte a 90 grados a través del centro
de la pieza.

Corte Parcial

Este tipo de corte se emplea cuando no
es necesario efectuar cortes totales o
medios cortes, debido a que el detalle

que se requiere expresar es una parte
muy pequefia en comparacién con el
resto de la pieza, El corte parcial se
limita por una linea fina continua a mano

alzada.

SOMBREADO EN BASE A MATERIALES

El sombreado se basicamente la seccion, es
decir se traza en donde el plano de corte corté
la pieza (el area rayada), solo que el rayado
puede variar por otro tipo de texturas
dependiendo el material del que este compuesto
el objeto.

En la imagen inferior se muestra algunos
ejemplos de rayado o sombreado, dependiendo
del material.
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AISLAMIENTO ELECTRICO
Y OTROS PLASITCOS.
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En la arquitectura también se utilizan los cortes, puede ser un corte transversal donde podemos observar
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el interior de la casa, como si fuera una casa de mufiecas como en los siguientes ejemplos.




Un plano arquitectdnico también es un corte, solo que este se realiza cortando el techo para tener

una vista superior de la construccién, como lo muestra la siguiente imagen:

11.1 30"
| c—]

T

2

7.

/ —

AR = |.0' y
{ — \_/
=0 ® -

i

DORMITORKD 2
1104w

CORMITORID 3

VISTA AUXILIAR

DORMITORIC 1

12.84m*

S .
! et
Fi
| il
e 56 [ |
1, b |
/
§74
PASLLD N
¢.09m*
¥
/
A

Una vista auxiliar es aquella que complementa las vistas normales y permite lograr la representacion de
superficies y formas de los objetos, piezas o estructuras en dimension real, teniendo en cuenta que dichas
superficies se observan distorsionadas en las vistas normales. Es decir es una vista que permite observar

correctamente las superficies inclinadas.

El proceso para realizar una vista auxiliar es la siguiente:



Vista superior

Cuando la vista es oblicua, al
proyectarla al plano ya sea
superior, frontal o izquierdo se
deforma, por lo que necesitamos
un plane auxiliar para poder
proyectar la wvista que esta
inclinada en la pieza.

Vista izqu.iierda \

Vista derecha

Como puedes observar, se colocd la pieza en
una caja de cristal, por lo que se obtienen
cuatro planos, que son paralelos a las caras
del objeto, incluyendo la inclinacion.

Vista superior

Plano Aux. paralelo
a la Sup. inclinada

e

Vista izquierda
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i . La direccion del rayo visual o proyectante
s supEnar sera perpendicular; describira a un objeto

en todas sus partes, en su forma y en sus
dimensiones verdaderas.

_ Plano Aux. paralelo
“a la Sup. inclinada

.,

Viﬁa derecha

Sistema americano

Vista superior

Se realizara un abatimiento
como en los sistemas europeo y
americano, determinandoe la
montea.

Altura

Largo | I x Ancho

Vista frontal Vista lateral derecha



Sistema americano

Vista superior

Vista auxiliar

Esta es la representacion
final de la proyeccion de
la vista auxiliar.

Vista frontal Vista lateral derecha

B En este ejemplo, los cuadros azules en las

B c Vista distintas vistas muestran la parte inclinada

Auxiliar . . L
de la pieza, en la vista auxiliar podemos
observar la forma correcta y tamafio.

Plano
f_ Inclinado
FORMA
CORRECTA
Y TAMANO

A Dl - Linea de vision

~ D
4 / Plano
/ Vista de Inclmad? )

A.B borde del / A
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DIBUJO ARQUITECTONICO

Planos arquitectonicos

Como ya se ha comentado, un plano arquitecténico es un corte con vista superior, en estos se debe tener
simbologia para que al observarlo sea entendible.
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Simbologia de aberturas: puertas

En los planos de planta se emplean simbolos, para denotar colocacion, tipo y funcion de aberturas. Por
ejemplo, una puerta de una hoja y de apertura en un solo sentido se representa siempre en su posicién de
abierta. La hoja se dibuja en angulo recto respecto a su posicion de cerrada y se representa su giro
mediante un cuarto de circulo. Para descubrir la funcion real de giro de la puerta es preferible este método
al alternativo de dibujar una linea a 45 grados.



Una hoja y apertura en ambos sentidos

Doble hoja y apertura en un solo sentido

Doble hoja y apertura en ambos sentidos

Doble hoja y apertura en sentidos opuestos

Plegable o de acordeon de guia lateral

Plegable o de acordedn de guia central

Corredera empotrada

Corredera vista

FPuerta giratoria
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Simbologia de aberturas: ventanas

A Segun la escala del plano, la representacion en
planta del vidrio de las ventanas puede variar
desde una simple linea hasta dos lineas que
definan las caras interior y exterior del mismo, asi
como su espesor. Ocasionalmente, en los planos
de detalle a escala grande, pueden representarse
el tipo y la capacidad de apertura de la ventana.

Simbologia de escaleras, rampas y
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Uso del escalimetro.

Es fundamental utilizar correctamente las escalas en la realizacion del plano y la maqueta, ya que de esto
depende que nuestro proyecto funcione.

Utilizaremos el escalimetro para mayor practicidad, su uso es muy sencillo ya que tiene determinadas
escalas que son comunes para realizar las maquetas.

Las escalas representan la relacion que existe entre un objeto dibujado y la realidad, en el escalimetro las
escalas se expresan con un numero fraccionado indicado a la izquierda de la graduacion

El numerador es siempre 1.

El denominador indica la
cantidad de veces en que se ha
reducido el objeto real para ser
representado en el dibujo.

REDUCCION
125 VECES

Cada unidad del escalimetro
nos representa un metro de la
realidad en la escala indicada.
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En el caso que nos muestra la
imagen, se estd marcando 2
metros en una escala de 1:25



Perspectiva en dos puntos de fuga.

Perspectiva conica de un cuerpo rectangular, de dos caras oblicuas con relacion al plano del cuadro, por lo

gue las lineas verticales y paralelas al plano del cuadro permanecen verticales y las lineas oblicuas

convergen hacia dos puntos de fuga, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. También llamada

perspectiva angular.

Como se muestra en la siguiente imagen, tenemos dos puntos de fuga: F1y F2, de esos puntos se
proyectan todas las lineas que serian horizontales en la figura, en esta imagen los puntos de fuga se

encuentran a la mitad con respecto a la figura y eso nos permite verlo como si estuviéramos en frente de

\*\

ella.

LT

En la siguiente imagen tenemos los puntos de fuga en la parte superior de la figura, esto nos permite poder apreciar
también la parte superior de los objetos. Podemos imaginar que los puntos de fuga estan colocados al nivel que se

g

vl

encontrarian nuestros ojos al observar la figura.
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Por medio de una fotografia de una casa real, observemos como se ajusta perfectamente este sistema.




En seguida se presentan ejemplos de dibujos de casas realizados con dos puntos de fuga.

:







Vamos a usar el plano como apoyo
para guiarnos y cortar la paredes, la
altura promedio de una pared es de
2.5 m, hay que trazarlo a la escala
con la que se esta trabajando.

Primero se hacen tiras que van a
formar las paredes.

El material es foamboard o
mampara.




Se cortan las ventanas en las
paredes, todo con guia del plano.

Con la escuadra nos apoyamos
para que nuestras paredes queden
rectas al momento de pegarlas,
como se muestra en la imagen.

Para las paredes internas, nos
basamos en el plano para marcar el
tamafio exacto de la pared.

Las paredes se pegan entre si,
guiandose con el plano para que
gqueden exactas, luego se procede a
colocarlas en la base que es de la
maqueta.

Nota: las paredes no se pegan
sobre el plano.



Se puede utilizar papel auto
adherible para forrar las paredes.

Antes de pegar el papel, se traza los
contornos de las ventanas para
después cortarlas.

Posteriormente se pegaran a los
muros.

Quedaria algo asi, también se
puede agregar unas ventanas con
unos marcos. Las ventanas pueden
ser de acetato.



Aspectos a
evaluar /
Calificacién
"TECNICA

Tiposde lineas
Rotulado /
Cuadro de
referencias

Escala

Acotado"

"Al menos el
95% de los
trazos ha sido
realizado con
el grosor y el
tipo adecuados
para cada
situacion. Se
han realizado
todos los
trazos
necesarios.

El rotulado se
ha realizado
atendiendo la
caligrafia
técnica
indicada, sin
errores
ortogréficos y
con tamafios
de letras bien
proporcionado
s en todos los
casos. Todos

"Al menos el 80%
de los trazos ha
sido realizado con
el grosor y el tipo
adecuados para
cada situacién. Se
han omitido uno o
dos trazos
necesarios.

El rotulado se ha
realizado con uno
o dos errores en la
caligrafia técnica
indicada, sin
errores
ortogréficos, o con
uno o dos errores
en la proporcion
indicada para cada
caso. Al menos
90% de los textos
estan bien
orientados
respecto a su
ubicacion

escala.

"Al menos el 60% de
los trazos ha sido
realizado con el
grosor y el tipo
adecuados para cada
situaciéon. Se han
omitido tres o cuatro
trazos necesarios.

El rotulado se ha
realizado con tres o
cuatro errores en la
caligrafia técnica
indicada, hay uno o
dos errores
ortogréficos, o con
tres o cuatro errores
en la proporcion
indicada para cada
caso. Al menos 70%
de los textos estan
bien orientados
respecto a su
ubicacion
correspondiente. Hay
dos o tres errores en

Queda bien realizar los muebles de
manera sencilla como se muestra
en la imagen. Todo debe ser a

"Al menos el 50% de
los trazos ha sido
realizado con errores
en el grosor y/o el tipo
adecuados para cada
situacion. Se han
omitido mas de cuatro
trazos necesarios.

El rotulado se ha
realizado con mas de
cuatro errores en la
caligrafia técnica
indicada, hay mas de
dos errores
ortogréficos, o con mas
de cuatro errores en la
proporcion indicada
para cada caso. Al
menos la mitad de los
textos estan mal
orientados respecto a
su ubicacién
correspondiente. Hay
mas de tres errores en
los datos del cuadro de




los textos
estan bien
orientados
respecto a su
ubicacion
correspondient
e. Son
correctos
todos los datos
del cuadro de
referencias
(nombre de
lamina,
nombre de
escuela,
escala,
acotacion,
nombre de
dibujante y
revisor,
numero de
lamina y fecha
de entrega).

Todos los
elementos han
sido
representados
a la escala
indicada.

El acotado ha
sido realizado

correspondiente.
Hay un error en los
datos del cuadro
de referencias
(nombre de lamina,
nombre de
escuela, escala,
acotacion, nombre
de dibujante y
revisor, nimero de
lamina y fecha de
entrega).

Hay imprecision
respecto a la
escala indicada, en
uno de los
elementos
representados.

Existe una omision
0 repeticion de
informacion en el
acotado realizado."

los datos del cuadro
de referencias
(nombre de lamina,
nombre de escuela,
escala, acotacion,
nombre de dibujante y
revisor, nimero de
lamina y fecha de
entrega).

Hay imprecision
respecto a la escala
indicada, en dos o
tres de los elementos
representados.

Existen dos o tres
omisiones o
repeticiones de
informacion en el
acotado realizado."

referencias (nombre de
lamina, nombre de
escuela, escala,
acotacion, nombre de
dibujante y revisor,
namero de lamina y
fecha de entrega).

Hay imprecision
respecto a la escala
indicada, en mas de
tres de los elementos
representados.

Existen mas de tres
omisiones o
repeticiones de
informacion en el
acotado realizado."

correctamente
en todos los
casos, sin
omisiones ni
repeticion de
informacion."”
CONOCIMIEN- | El dibujante El dibujante El dibujante muestra | El dibujante no tiene
TO DEL TEMA | muestra clara | muestra razonable | nocién vaga o poco nocién del fundamento
nocion del nocion del clara del fundamento | del proyecto asignado,
fundamento fundamento del del proyecto al no poder explicar por
del proyecto proyecto asignado, | asignado, explicando | lo menos la mitad de
asignado, explicando al al menos el 70% de los elementos
explicando menos el 90% de los elementos representados y la
todos los los elementos representados y la relacion entre los
elementos representados y la | relacion entre los mismos.
representados | relacion entre los mismos.

y la relacion

mismos.




entre los

entrego el dia
de su
ejecucion, o
bien al dia
siguiente.

atres dias
posteriores a su
ejecucion.

cinco dias posteriores
a su ejecucion.

mismos.

LIMPIEZA El area de Existen una a tres | Existen cuatro a seis | Existen mas de seis
dibujo se manchas, manchas, borrones, manchas, borrones,
encuentra libre | borrones, rayones | rayones o roturas, rayones o roturas, cada
de manchas, o roturas, cada una | cada una de tamafio una de tamafo menor
borrones, de tamafio menor | menor al 10% de la al 10% de la superficie
rayones o al 10% de la superficie de dibujo, o | de dibujo, o bien, mas
roturas. superficie de bien, una a dos de dos mayores al 10%

dibujo. mayores al 10% de la | de la superficie total de

superficie de dibujo. dibujo. Hay presencia

de manchas
ocasionadas por
agentes ajenos al uso
de material y equipo de
dibujo (grasa, restos de
alimentos, tinta, etc).

ELEMENTOS El dibujo El dibujo presenta | El dibujo presenta El dibujo presenta

NECESARIOS | presenta todos los ausencia de uno de ausencia de mas de
completos elementos los elementos uno de los elementos
todos los requeridos (vistas, | requeridos (vistas, requeridos (vistas,
elementos figuras u objetos), | figuras u objetos). El figuras u objetos). Mas
requeridos pero el 20% de los | 40% de los elementos | del 40% de los
(vistas, figuras | elementos esta esta incompleto. elementos esta
u objetos). incompleto. incompleto.

TIEMPO DE | El trabajo El trabajo asignado | El trabajo asighado se | El trabajo asignado se

ENTREGA asignado se se entreg6 de dos | entregd de cuatro a entrego después de

cinco dias posteriores a
Su ejecucion, o no se
entrego.

ACTIVIDADES CRITICAS

El siguiente cuadro muestra los trabajos a realizar y dia de elaboracién, la planeacién esta organizada para
dos semanas, es decir 10 dias escolares.

Los trabajos se requieren para el mismo dia o al dia siguiente, a partir del 3er dia se considera como

entrega atrasada y se restaran puntos en su calificacion.

DIA N.Lam. | ACTIVIDAD O TEMA TIEMPO DE ELABORACION.
Laminas a lapiz | Laminas a tinta.

LUNES 1 Corte y seccion 2 horas 30 minutos

MARTES Sombreado en base a materiales 2 horas 1 hora




MIERCOLES | 3 Vista auxiliar 2.5 horas 30 minutos
JUEVES 4 Escalas de reduccion 1.5 horas 30 minutos
VIERNES 5 Plano arquitectonico 3.0 horas 30 minutos
Examen 40 minutos.
LUNES 6 Puntos de fuga 3 horas | No se realiza.
Actividad Tiempo de elaboracion.
MARTES Creacion de la estructura para la maqueta. 3 a5 horas
MIERCOLES | Creacion de muebles para la maqueta 5 a 6 horas
JUEVES Decoracion y ajustes de detalles en la | 3 horas.
maqueta.
VIERNES Exposicion del proyecto. 10 a 20 min por equipo.

ACTIVIDADES DE ESTUDIO
e

En este apartado se proporciona material de estudio como bibliografia o links a fin de que el estudiante
conozca diferentes puntos de vista.

BASICA:

Bretdn, A., J. L. (2007). Dibujo I. México: Nueva Imagen.

Chevalier, A. (2008). Dibujo Industrial. México: Limusa, S.A.

Chevalier, A. (2004). Dibujo | y 1l (46° ed.). México: Limusa, S.A.

Jensen, Cecil & Mason Fred. (1990). Fundamentos de Dibujo. México: McGraw-Hill.
Calderdn, B., F. J., (2006). Dibujo Técnico Industrial (48° ed.). Porraa, S.A.
COMPLEMENTARIA:

Mercado, R. L. (2007). Dibujo Técnico 1 (22 ed.). México: Trillas.

Mercado, R. L. (2007). Dibujo Técnico 2 (22 ed.). México: Trillas.

Mercado, R. L. (2007). Dibujo Técnico 3 (22 ed.). México: Trillas.

Calderén, B. F. J. (2006). Técnica del Dibujo (212 ed.). México: Porria.

Schmitt, A., Spengel G., &Weinand, E., (1980). Dibujo Técnico Bésico. México: Trillas
ELECTRONICA:

https://www.youtube.com/watch?v=e_2fNREGh14



http://www.dibujotecnico.com
http://www.tododibujo.com
http://www.aeditec.com

http://www.selectividad.tv/dibujo/

CUESTIONARIO SOBRE EL TEMA

1.- ¢ Qué es el Dibujo Técnico?

2.- ¢ De qué forma utilizamos el dibujo en nuestra vida diaria?

3.- ¢ Por qué necesitamos un método tan especifico para colocar las medidas en los dibujos?
4.- ;Qué es la Escala y para que la necesitamos?

5.- ¢ Qué es un corte en el dibujo técnico?

6.- ¢ Qué es una vista auxiliar y en qué situacion la necesitamos?

7.- ¢, Qué es un sombreado en base a materiales, para qué nos sirve?

8.- ¢ Tienes la idea de realizar la casa de tus suefos, como seria?

9.- ¢ De qué forma utilizamos el corte en el dibujo arquitecténico?

GLOSARIO DE CONCEPTOS

Acotacion La acotacién es el conjunto de lineas, cifras, signos, simbolos, y anotaciones escritas
gue nos permiten identificar correctamente las dimensiones y las formas de los objetos

Altura: Dicese en un poligono a la distancia existente entre un lado y un vértice opuesto.



Alzado:

Angulo:

Arco:
Arista:

Bisectriz:

Boceto:

Circulo:

Circunferencia:

Contorno:

Corte:

Cota:

Croquis:

Cuadrado:
Cubo:
Diametro:
Dibujo

Dibujo artistico

Dibujo técnico

Un alzado, en dibujo técnico, o arquitectdnico, es la representacion plana de la fachada
de un edificio, el lado de una maquina o de un objeto

Es la porcién de plano limitado por dos semirrectas, llamadas lados, que parten de un
mismo punto llamado vértice. En el espacio se define como: la porcion de espacio
limitado por dos semiplanos, llamados caras, que parte de una recta comun, llamada
arista.

Porcién de curva.

Es en geometria el segmento de recta donde intersecan dos planos.

Es la recta que pasando por el vértice de un angulo, divide a este en dos partes iguales.
También se define como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de sus lados.

Conjunto de trazos previos, no definitivos, en la representacion de un objeto.
Es la porcion del plano limitada por una circunferencia

Es una linea curva, cerrada y plana, cuyos puntos equidistan de otro punto llamado
centro; a dicha distancia se llama radio. Se trata, por tanto de un lugar geométrico.

Linea que define los limites de un cuerpo sdlido. Contorno aparente es la linea simple
0 compuesta que conforma el perimetro de una proyeccion.

Una vista en seccidn o corte, es una representacion convencional en la cual se imagina
gue se corta o se desprende una parte de un objeto 0 maquina de tal manera que quede
el interior al descubierto.

Cifra que indica una dimension en general. “Cota de un punto”: coordenada “z” que

expresa la distancia de un punto al plano Horizontal de proyeccion.

Representacion a mano alzada de un objeto. Generalmente es el paso previo para la
ejecucion del plano normalizado definitivo.

Poligono regular de cuatro lados con angulos rectos en sus vértices.
es un objeto sélido en forma de caja que tiene seis caras cuadradas idénticas..

Es un segmento rectilineo, que une dos puntos de una circunferencia pasando por su
centro. Su longitud es igual a dos radios.

Representacién gréfica de un objeto o idea,realizadasobre algin soporte.

Es lenguaje alternativo de ambito universal, que permite la transmision de informacién
de toda indole: ideas, descripciones y sentimientos.

Es un representacion grafica que aporta la informacién necesaria para analizar un objeto,
contribuir en su disefio y posibilitar su construccion.



Elipse:

Equilatero:
Equidistancia:
Escala:

Horizontal:

Isométrico:

Linea:

Linea Oculta:

Mano alzada:

Normalizacién:

Oblicuo:
Ortogonal:

Ovalo:

Paralelo:

Perpendicular:

Perspectiva:

Plano
arquitecténico

Planta:

Poligono:

Punto:

Curva conica definida como “Lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de
distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante”.

Dicese de los poligonos cuyos lados son iguales entre si.

Propiedad de un objeto de encontrarse a igual distancia de otros.

Relacion entre una dimension dibujada y su correspondiente dimensién real.

Condicion de una recta o plano, segun la cual, resulta paralela a la linea del horizonte. En
geometria descriptiva, hace referencia a la condicidn de una recta o plano, de ser paralela

al plano horizontal de proyecciéon o geometral.

Caso del Sistema Axonomeétrico en el que los ejes forman entre si tres angulos iguales de
120°.

Linea resultante de la sucesion de puntos; su concrecion gréfica es el segmento.

Convencionalismo de representacion de aristas no visibles en un determinado sentido de
proyeccion, mediante dibujo de las mismas a trazo discontinuo.

Modo de dibujar sin la utilizacion y el apoyo de instrumentos de dibujo, como la regla, la
escuadra, el compas, etc.

Es la adopcion de una serie de normas, de maneraconsensuada entre los diversos sectores
de la Industria, y destinadasa especificar, unificar y simplificar la mayor parte de los
aspectos queintervienen en la fabricacién de objetos.

Condicion de una recta o plano, que no es perpendicular, ni paralelo, a otra recta o plano.

Que esta en angulo recto.

Curva cerrada y convexa formada por cuatro arcos de circunferencia simétricos respecto
de dos ejes perpendiculares entre si.

Condicion de una recta o plano, segun la cual, todos los puntos del mismo, equidistan de
otra recta o plano.

Condicion de una recta o plano, segun la cual, forma angulo recto, respecto a otra recta o
plano.

Técnica de representar sobre un plano los objetos tridimensionales, tal como aparentan a
simple vista.

Es la representacion gréfica de la futura obra, afiadiendo elementos que permiten su
visualizacion

Figura que forman sobre el terreno los cimientos de un edificio o la seccion horizontal de
las paredes en cada uno de los diferentes pisos.

Porcién de superficie plana limitada por segmentos.

Es el lugar donde se cortan dos rectas.



Puntos de fuga: Son los puntos en el que confluyen las lineas de fuga, utilizadas para indicar la profundidad
en un cuadro, cuando los elementos tienen lineas rectas: caminos, puentes, edificios, etc.
El punto de fuga SIEMPRE se ubica sobre la Linea de Horizonte, la cual indica la altura de
la vista del observador.

Radio: Es_, el segmento rectilineo, que une el centro de una circunferencia, con un punto de la
misma.

Recta: Es una sucesién de puntos en una misma direccion.

Rectangulo: Cuadrilatero que posee sus cuatro angulos rectos y sus lados contiguos desiguales.

Seccioén: Interseccion de una superficie con un plano.

Segmento: Es la porcién de recta, comprendida entre dos puntos de la misma. Segmento circular, es

la porcién de circulo limitado por un arco y la cuerda correspondiente.

Vertical: Condicion de una recta o plano, segun la cual, resulta perpendicular a la linea del horizonte.
En geometria descriptiva, hace referencia a la condicion de una recta o plano, de ser
perpendicular al plano horizontal de proyeccidn o geometral.

Vértice: Punto en el que terminan dos 0 mas semirrectas.o segmentos.

Vista: Dibujo en dos dimensiones que muestra cada una de las caras de un objeto tridimensional.
La disposicion en el plano de las seis posibles vistas de un objeto, viene establecida en la
norma ISO 128-82.

Volumen: Espacio que ocupa un cuerpo; siendo el resultado de su tridimensionalidad.

Problemas de aplicacion
.

En el dibujo técnico se utiliza una habilidad que es basica para cualquier ambito de nuestra de vida, se trata
de la imaginacion o visualizacion espacial, es decir, que es fundamental poder visualizar un objeto desde
cualquier perspectiva o angulos de vista.

Esta habilidad como cualquier otra, se va desarrollando a medida que se lleva a la practica, a continuacion
se te presentan situaciones que pueden ser cotidianas, de esta forma podras comprobar que tan desarrollada
tienes esta habilidad y si es necesario practicar mas.

EJERCICIOS

Ejercicio 1.-Quieres mandar a construir un tobogan para tus sobrinos, pero tiene algunas curvas y quieres
gue quede exactamente igual, ¢ Como realizarias el dibujo para que el fabricante sepa muy bien como lo
estas pidiendo.



Ejercicio 2.- Un amigo cercano se dedica a fabricar lamparas de cualquier tipo, te quiere regalar una para
tu cumpleafios, pero necesita que le digas perfectamente bien como te gustaria tu lAmpara, te has imaginado
una compuesta de varias capas que juntas forman un efecto fuera de lo comun, le entregas el dibujo de la
lampara, pero solo se observa el exterior, y ti amigo no comprende cOmo serian esas capas de las que le
hablas, ¢Qué tendrias que realizar para expresar correctamente la idea?

Ejercicio 3.- Te has graduado de la Universidad, quieres crear un despacho y has conseguido un espacio,
el cual es de 15m x 9m, te asocias con un par de amigos, y todos aportan ideas para organizar los espacios,
la decoracion, e incluso quieren adicionar algunas paredes, no hay claridad en la comunicacion, asi que se
necesita algo que ayude a aterrizar bien las ideas y conjuntarlas en una sola.

¢, Qué tendrias que realizar para concretar el proyecto de crear la parte fisica de tu despacho?

Problemas para autoevaluacién

A continuacién se presentan varias piezas a las cuales se les realiza un corte. ¢Como seria la parte de la
pieza que fue cortada?

Figura 1.



R

!

1

it

TN,

Figura 2.

Figura 3.






SOLUCION

/ Figura 1

Figura 2



f'

L
dreg ko Payadaa
Figura 3
.
Figura 4



De las siguientes figuras identifica cuales necesitan Vista Auxiliar.
A ‘ 1 B C
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De las siguientes figuras, realiza la Vista Auxiliar de cada una.

VISTA SUPERIOR

DIBUJO ISOMETRICO

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

v
DIBUJO ISOMETRICO

VISTA FRONTAL
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VISTA SUPERIOR

DIBUJO ISOMETRICO
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